5 Q 虹 rCl MF 5730 セットアップシート 


ばだ畑な読が巧 Cci い 

このたびは Canon Satera MF 5730をお買い上げいただき、ありがとうございます。 

このセットアップシートは 、 Satera MF 5730の設定について説明しています。本製品をお使い 
になる前に、このガイドに従って正しく設定してください。 



同お品の確認 

次のものが揃っているかご確認ください。 



• 電源コード • ューザーズガイド 

• USB ヶーブル • 保証書 

•セツ トアップシート • MF 5700シリーズユーザソフトウエア CD-ROM 


メモ 

• 同徊のキヤノン Ca け ridge U Sta け er で約1，500枚 (A4 で巧字率4%) EP 刷できます。 

本製品をセットアップする前に 

1 本体を平5で安定した面に設置してください。 

2 本体の外側についている運搬用のテープをすべてはがしてください。 

下記の図を参老にして、本体に収め5れているカセットの左ちにあるテープとスペーヴーも 
はがして < ださい。 















力ート IJ ツジをセツトする 



1 カートリッジを保護袋か5取り出します。こ 
の保護袋は、使用する場合がありますので捨 
てずに保管しておいて < ださい。 



3 カートリッジを平5で安定した台などに置 
き、片手でカートリッジを押さえなが！5、も 
う一方の手でタブ 〇 を巧り曲げ、テー プ@ 
を完全に引き抜きます。 



5 カートリッジ両側の突起を本体内部のガイド 
に合わせ、説明ラベル ( A ) および矢 EP ( B ) が 
上を向くようにカートリッジを持ち、カート 
U ツジが完全に収まるまで水平に押し込みま 
す。 



2 カートリッジをゆっくりと数回振って、 
トナーを均一にな5します。 



4 本体のフ□ントカバーを開きます。 



6 本体のフ□ントカバーを閉じます。 




























力七ットの組み立ておよび用紙のセット 



1 ADF ( A ) を軽く押さえて、原稿給紙トレイ 
( B ) を矢印の方向に開きまず。 




2 本体か5カセツトを完全に抜き出します。 

皆 メモ 


• カセツトはまっすぐに引さ出してください。 
斜めに引っ張ると、本体内部の紙有無レバー 
を損傷することびあります。 



3 延長カセツトをカセツトに取り付けます。差 
し込み 口〇 の軸に直角に差し込んでください。 
接合部分がかみ合った5、延長カセットを図 
のように倒します @。 



5カセットに用紙をセットします。セットし 
た用紙の高さがペーパーガイドのツメ （ A ) 
より下にあることを確認してください。 


4 カセツト後部のペーパーガイドをつまみ、 
用紙サイズに台うようスライドさせます。 

メモ 

• ペーパーガイドび用紙サイズの溝にさちん 
と収まっていることを確認してください。 



6 用紙のサイズに合わせて、左ちのペーパー 
ガイドをスライドさせて調節します。 















































7 セツトした用紙の縁を揃えます。 

セツトした用紙の高さがペーパーガイド 
の 朽^ 巧を超えたり用紙の両側がツメ 
( B ) か5はみ出したりしていないことを確認 
して < ださい。 



8 カセツトを本体正面か5奥まで完全に押し込 
みます。 

メモ 

• カセツトを完全に押し込まないと紙づまりの 
原因になります。 


(3 重要 

• カセツトは斜めに押し込まないでください。 
本体内部の紙有無レノ く一を損傷することびあ 
ります。 



9 延長カバーのツメを本体後部の差し込み 
□0 に差し込み、延長カバーがその真下の 
延長カセツトに接触するまでゆっくりと下 
方に 倒します©。 



〇 重要 

• 本体後部から用紙をセットしないでくださ 
し、後部から用紙をセットしますと、本体内 
部の紙送り部品を損傷することびあります。 


ウラ面へ続く 



























電源コードを接続する 


1付属の電源コードを本体の裏側にある電源コネクタに差し込みまず 〇。 

アース線を接続ずる場合は、電源コード差し込み□のち側のアース端テのねじをドライバーでゆる 
め、アース線をはさみ、ねじを回して固定します。 

2アース線をアース端子に接続した後、電源コードのプラグを電源コンセントに差し込みます @。 




3電源を接続すると、ディスプレイに待受画面が表 
示されます。 


妙 重要 

•本体の設置および取り扱いに関する重要な安全説明については、「ユーヴースガイド」の「安全にお使いい 
ただくために」を参照してください。 

メモ 

•ディスプレイに正しい用紙サイズび表示されていることを確認します。詳細は、「ユーヴースガイド」の 
「2章用紙の取り扱い」を参照してください。 
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□ ソフトウエアのインストール 

砂 重要 

•ソフトウェアをインス!-ールする前に、 US 巳ケーブルを接続しないでください。ソフトウェアをインス!-一 
ルする前に US 巳ケーブルを接続し、持斤しい八ードウェアの検出ウィヴード]画面び表示された場合は、[キャ 
ンセル]をク U ックして US 巳ケーブルを外してください。 

資 メモ 

•ここでは 、 Windows XP を例にとって説明しています 。 Windows 98/ Me /2 日日日をお使いの場合は、ソ 
フトウェアガイド(ユーヴソフトウェア CD-R 日 M に入っています)を参照してください。 

• Windows 2日日日/ XP をお使いの場合は、管理者モードで□グオンしてソフトウエアをインストールして 
ください。 


1 お使いのコンピュータの電源を入れます。 

2すべてのアプリケーションを終了させてください 
(ウィルスチェックプ□グラムを含みます)。 

3ユーザソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセットします。 

4 MF セットアップ画面が表示された5、[ドライバ 
のインストー J レ]をクリックします。 

• MF セットアップ画面び表示されない場合は、[スタート] 

一[マイコンピュータ]をク U ックします。 CD - R 日 M アイコ 
ンを開き 、 [Setup ( Setup . exe )] をダブルク U ックしてく 
ださい。 


5 [ MF ドライバインス!ル]をクリックします。 


6 MF ドライバ-セットアップウイザード画面が表示 
された5、[はい]をクリックして画面の説明に従い 
ます。 


7 インス!ルが完了した5、[終了]をクリックして 
MF ドライバ-セットアップウイザード画面を閉じ 
ます。 


続けて MF Toolbox をインス I -- ルします。 
















































MF Toolbox のインストールを完了しました。 


齡了]をクリックして、ウイザードをが了してください。 


:戻る(目）」[:が了機|| I 


^ メモ 

• MFToolbox をインストールする前に、他のすべての 
アプ IJ ケーシ ヨンび 終了し、お使いのコンピュータの 
ウイルスチェックプ□グラムび無効となっていること 
を確認してください。 


10 インス!ルが完了した5、[終了]をクリックして 
MF Toolbox ■セットアツプウイザード画面を閉じ 
まず。 


8 MF セットアップ画面上で 、 [MF Toolbox インス 
トール]をクリックします。 


9 MFt 》 トァクブ 

曰固囚 

Canon 

ドライバのインストール 

と 1 下のキ巧でインストールしてください。 


ステップ MF ドライバをインストールします。 

1 MF F ライ"インストール j 


ステッブ MF Toolbox をインストールします。 

ム MF Toolbox インストール j 


〇 


戻る] 終了 I 


9 MF Toolbox ■セットアップウィザード画面が表示 
された5、枚へ]をクリックして画面の手順に従い 
ます。 



MF Toolbox セットアツブウイザート-へようこそ 
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本製品をお使いのコンピュータに接続する 


1 本製品の電源が入っていることを確認します。ケー 
ブルを本体後音 R の USB ポートに接続します。ケーブ 
ルのもう一方をコンピュータの USB ポートに接続し 
ます。 


2 インス!ルが完了した5、[終了]をクリックして 
MF セットアップ画面を閉じます。ユーザソフトウェ 
ア CD - ROM を CD - ROM ドライブか！5取り出します。 


メモ 



• MF 5700 シ U —ズセツトアップ画面からは付属のアプ U ケーシヨンをインストールしたり、 PDF マニユア 
ルを読んだりすることびでさます。 


• PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat び必要です。ご使用 
のシステムに Adobe Reader/Acrobat Reader/Acrobat びインストールされていない場合、アドビシス 
テムズ社のホームページからダウン□ー ドしてください。 
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